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E.E.T.T. ONDUVILLA
1.- Consideraciones para Arquitectos:
1.1.
La presente Especificaciones técnicas (E.E.T.T.) de las tejas Onduvilla, se redacta para ser utilizada en las EETT generales, insertándose en la partida correspondiente a cubiertas.

1.2.
La pendiente mínima permitida para las tejas Onduvilla es de 27%. 
1.3.
Precaución con las distancias de costaneras y cerchas de estructura de madera o metálica descritas en estas E.E.T.T.
1.4.
El saliente de la teja debe considerarse de 5 cms.


1.5.
Los techos de Onduline no consultan hojalatería propia. 
TEXTO PARA E.E.T.T. GENERAL
X.X.
ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

X.X.1.
Estructura
Se considera la ejecución de estructura de techumbre de madera o estructura metálica (Metalcon) en las zonas indicadas en los planos de arquitectura, para obtener las pendientes necesarias y recibir las tejas Onduvilla de la empresa Onduline.

X.X.2.
Distanciamientos 
Se define, para la instalación del producto Onduvilla de Onduline, en la estructura, las siguientes distancias, según guía de instalación de Onduvilla:

Distancia entre costaneras: 32 cms. de eje a eje. (A excepción de la primera línea de costaneras que es de 27 cms.) 

Distancia entre cerchas: 100 cms. de eje a eje. 
X.Y.
CUBIERTAS

X.Y.1.
Tejas Onduvilla
Sobre la estructura techumbre se consulta las tejas Onduvilla, según planos de arquitectura.
La instalación de la teja Onduvilla se debe realizar según guías de instalación de empresa Onduline (Mail: info@onduline.cl; Fono: +562 3679482).
Características:

· Medidas: 106 cms x 40 cms.
· Traslape vertical: 8 cms.
· Traslape horizontal: 7,3 cms. (una onda).

· Área útil de cobertura por teja: 0,31 m².

· Espesor teja: 0,3 cms.

· La saliente de la teja debe tener un máximo de 5 cms, según guía de instalación.

· No requiere fieltro asfáltico, ni bajo-cubiertas de paneles de madera OSB. 
X.Y.2.
Cumbreras
Se consulta cumbreras Onduvilla, de la empresa Onduline, en las zonas indicadas en los planos de arquitectura.
Características:

· Medidas: 90 cms x 50 cms. 
· Largo útil: 0,76 ml.
· Espesor: 0,3 cms.

· Traslape: 15 cms.

X.Y.3.
Complementos
Se consulta clavos estriados, helicoidal (ambos de Onduline) o tornillos de 3” como fijaciones para las tejas Onduvilla en la estructura de techumbre. 

Se consulta, además, la protección de estas fijaciones con cubre fijaciones SafeTop (capuchones) de color Rojo o Café de la empresa Onduline. 
La instalación de los complementos se debe realizar según guías de instalación de Empresa Onduline (Mail: info@onduline.cl; Fono: +562 3679482). 
Características de SafeTop: 
· Materialidad: PVC.
· Resistente a rayos UV.
· Hermético e impermeable. 
X.Y.4. 
Cubicaciones
Para conocer la cantidad de cubiertas, cumbreras y complementos de un proyecto de arquitectura, es necesario cubicar con la empresa Onduline (Mail: info@onduline.cl; Fono: +562 36794 82).
